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Introducéao

O Driver TCP/IP implementa o protocolo Transfer Control Protocol/Internet Protocol usando
Windows® Sockets. Basicamente, este driver € utilizado para estabelecer uma conexdo TCP/IP entre
duas aplicagoes Elipse, permitindo a troca de informagdes entre elas.

Para estabelecer uma comunicag@o entre duas aplicacdes Elipse, deve-se definir qual estagc@o serd o
Servidor e qual serd o Cliente.

Configurando o Servidor

Adicione o driver TCP/IP na aplicacio.
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Figura 1: Janela de configuragao do Driver de Rede

Na janela Driver de Rede, vocé pode configurar os parametros que governam o funcionamento do
protocolo de troca de mensagens entre Elipses. Geralmente, o valor default deles atende a maioria dos
Casos.
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Parametros do protocolo de troca de mensagens entre Elipses

OPCAO

DESCRICAO

T1

Tempo de envio do keepalive (em milisegundos), uma mensagem que

informa que o Elipse ainda esta "vivo". Esta mensagem sé é enviada
se a estagcdo ndo estiver normalmente enviando dados.

T2

Timeout de reenvio para mensagens ndo reconhecidas (em
milisegundos), se uma mensagem nao foi reconhecida como recebida,
ela é reenviada ap6s este tempo expirar. Se o envio de uma mensagem
falhar 10 vezes a conexdo € abortada.

PS (PACKET SIZE)

E o tamanho em bytes de cada mensagem enviada pelo Elipse. O
protocolo de troca de mensagens entre Elipses € full-duplex e permite
que cada lado da conversa envie até 16 mensagens sem confirmacdo
(janela de mensagens).

BR (BAND RESERVE)

Determina o percentual de cada pacote que serd reservado para envio
de valores de tags e de arquivos remotos, o restante dos pacotes pode
ser utilizado pelo Watcher para transmissdo de video em tempo real.
Se nao houver dados de Watcher, o pacote inteiro é utilizado para
dados de tags, e vice versa.

Clique no botao Configurar. A seguinte caixa de didlogo serd mostrada:

Metwork TCP/IP Driver Setup

Server part: IBEI

M avirmum connections: |1 a Cancel

i

Figura 2: Opgdes de configuragdo do driver TCP/IP

Opcoes para configuracao do driver TCP/IP

OPCAO

DESCRICAO

Server port

Define a porta de comunicagdo que o driver usara para as
conexoes (valores de 1 a 1024).

Maximum connections Define qual serd o nimero maximo de clientes que poderao

estar conectados simultaneamente.

Configurando o Cliente

Adicione o driver na aplicacdo e crie uma Aplicacdo Remota. No campo Driver de Rede, selecione a
opcdo Network TCP/IP Driver. Feito isto, clique no botdo Configurar. A seguinte caixa de didlogo sera

mostrada:

Remote Application Setup ' i

x|
— Remate Applicati I
emote Application oK
Server Port: Connection timeout
IBEI |EI MEE Cancel |
TCRAP Address:
{0.0.0.0

Figura 3: Configuragdes para cliente TCP/IP
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Configuracées para cliente TCP/IP

OPCAO DESCRICAO
Server port Define qual € a porta usada pela aplicacdo servidora (valores
de 1 a1024).
Connection Timeout Define o tempo de “timeout” da conexdo, em milisegundos.
TCP/IP address Define qual é o endereco TCP/IP da aplicagdo remota. Pode-
se especificar o enderego tanto pelo DNS quanto pelo
endereco IP.

Exemplo

Seja a figura a seguir, que ilustra a conexdo de duas estacdes agindo uma como servidor da outra, com
os respectivos enderecos:

Client Server
- [Server Port] suxgﬂ[&mr Port) __
i [Remote Port] 90 +20 [Remote Port] =

A Fi
IP Address IP Address
128.0.0.2 128.0.0.3

Figura 4 — Exemplo de duas estagdes interconectadas

Um aspecto importante para a configuragdo das aplicacdes remotas sdo as portas servidoras e clientes.
Nunca tente conectar dois servidores com a mesma porta. Note no exemplo que a porta da conexdo
remota da aplicagdo cliente € igual a porta servidora da aplicagio servidora. Outro aspecto importante
€ que uma aplicagdo cliente também ¢é sempre servidora de outras aplicagdes.

Configuracées

CLIENTE SERVIDOR

1P 128.0.0.2 1P 128.0.0.3
Driver Setup (Servidor) Driver Setup (Servidor)
Server port: 80 Server port: 90
Maximum connections: 10 Maximum connections: 10
Remote Setup (Remota) RemoteSetup (Remota)
Server port: 90 Server port: 80
Network address: 128.0.0.3 Network address: 128.0.0.2

Notas:
- Cuide para ndo deixar a mesma porta nas configuragdes do Driver e da Aplicacdo Remota.

- A porta especificada ndo pode estar sendo usada. Utilize o comando netstat -na no Command Prompt
para saber que portas j estdo sendo utilizadas no momento.

- Maiores informagdes sobre como adicionar um driver e como criar uma Aplicacdo Remota na
aplicac@o podem ser obtidas no Manual do Usudrio.
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